MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Zapatas aisladas y o continuas de hormigon
amado conforme estudio geotécnico. Pilares de
hormigén armado. Forjados unidireccionales de

amado en plantas elevadas, o forjado
unidireccional de homigén armado mediante
prelosa. Muros de sétano "in situ” o prefabricados.
Solera de hormmigébn ammado sobre lamina
drenante y grava.

FACHADAS

Fachada con aislamientc de poliuretano
proyectado y trasdosado auto- portante tipo Pladur
con aislamiento témico incorporado de lana
mineral y piaca de yeso laminado. A cara exterior,
panel prefabricado de hormigén en aigunas zonas
y tabique de ladrillo en otras (enfoscado al interior
y luciio de mortero y pintado al exterior).

CUBIERTA

Cubierta plana invertida con aislamiento de
poliestireno extruido.

DISTRIBUCIONES

Separacién entre viviendas: Ladrillo ceramico
enfoscado con mortero de cemento por ambas
caras y doble trasdosado de placa de Yyeso
laminado con aislamiento de lana mineral.
Separacion entre viviendas y zonas comunes:
Ladrillo cerémico lucido de yeso en la cara vista y
enfoscado de mortero de cemento en la cara
oculta, y trasdosado de placa de yeso laminado
con aislamiento de lana mineral.

Tabigueria interior de viviendas: Tabique de placa
de yeso lamiado con aisiamiento de lana mineral.

AISLAMIENTOS

Fachada: Poliuretano proyectado y lana mineral.
Cubierta: Poliestireno extruido.

Terazas dticos: Poliestireno extruido sobre el
forjado y lana mineral bajo el forjado.

Entre viviendas: Aislamiento acistico mediante
ldmina anti-mpacto.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Pavimento de cocinas y bafios: Gres porcelanico
Pavimento de terrazas: Gres antideslizante.
Resto de vivienda: Gres porceiénico

Pavimento de portal y zonas comunes: Gres
Alicstado de cocinas: Gres porceiénico

Alicatado de bafios: Gres porcelanico

Falso techo de yeso laminado en toda ia vivienda.
Pintura pléstica lisa en toda la vivienda.

CARPINTERIA EXTERIOR
exterior de PVC con rotura de puente

térmico y vidrio tripie con cémara de aire. Cajones

de persiana tipo block.
Persianas de aluminio con aislamiento inyectado.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada a vivienda blindada con

cerradura de seguridad de tres puntos.
Puertas interiores fipo block acabada en blanco.

FONTANERIA

Acometida y contadores en pianta baja (portal).
Distribucioén de agua con tuberias aisladas
Liaves de corte en cuartos himedos (bafios y
cocinas) y aparatos sanitarios.

Lavabos y sanitarios de porcelana Roca o similar
Bafleras y duchas de chapa de acero Roca o
similar

Griferia monomando Roca o similar

Griferia termostitica en bafieras y duchas Roca ©

SANEAMIENTO

Bajantes de fecales y piluviales de PVC aisladas
en todo su recorrido.inodoros con cistemas de
doble descarga. Red horizontal de pequefia
evacuacion de cocinas y bafios por encima del
forjado aislada.

CALEFACCION Y ACS

Instalacion mediante calderas individuales a gas
de condensacion para calefaccién y ACS.
Produccion de ACS mediante caldera individual
apoyada por una instalacion de paneles solares en
cubierta. Contadores individuales de ACS situados
en accesos comunes a viviendas.

Toma de ACS para lavadora y lavavajilias, para
conexion de aparatos bitérmicos segin CTE HS4.
Calefaccion individual por suelo radiante a baja
temperatura en toda la vivienda. Control de la
calefaccion mediante termostato de regulacion de
temperatura . 2 temostatos en
viviendas de 3 y 4 dormitorios (zonas dia-noche).

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Acometida y contadores en planta sGtano.
Luminarias en terrazas de viviendas.

Tomas de teléfono, TV y FM segin normativa.
Portero automatico.

Detectores de presencia en zonas cComunes.

VENTILACION
Viviendas: Sistema individual de ventilacion

mecénica controlada de doble flujo (entrada y
salida) con recuperadores de calor estaticos
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calidades estabiecido.




